
Odspajanie bloków od masywu skalnego 
 
 
 
 

d: 30 do 40 mm 
D: do płaszczyzny odspojenia lub otworów 

poziomych wspomagaj�cych 
L: 12 do 25 cm 
 
 

 
 
 

Podział bloków do obróbki kamienia 
 

 
 
 
d: 30 do 40 mm 
L: w zale�no�ci od potrzeb uzyskiwanych 

prób 
D: 80% wysoko�ci (gł�boko�ci) 

 
 
 
 

 
Gł�bienie studni 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

CEVAMIT – INSTRUKCJA STOSOWANIA 
 
Cevamit jest niewybuchow�, proszkow� mieszanin�, przeznaczon� do dzielenia suchych 
substancji jak np. skał, betonu, �elbetonu, murów. Nie mo�e by� u�ywany do 
rozdrabniania materiałów plastycznych. Cevamit jest substancj�, która po zmieszaniu z 
wod� w zamkni�tej przestrzeni hydratyzuje, zwi�kszaj�c obj�to�� w nowej strukturze, 
daj�c ci�nienie 30 – 40 MPa. 
 
Produkowany jest w dwóch wersjach: Cevamit letni (przy temperaturach powy�ej 10º C) 
i zimowy do stosowania w temperaturach: -5º C do 10º C. 
 
Proces rozsadzania przy u�yciu Cevamitu składa si� z nast�puj�cych operacji: 

1. w rozsadzanym materiale (beton, skała, mur itp.) wywierci� otwory do 80% 
gl�boko�ci rozsadzanego materiału 

2. zmiesza� Cevamit z wod� w stosunku 10:3 tj. na 100% cz��ci wagowych 
Cevamitu doda� 30% wagowych wody (np. 10 kg Cevamitu + 3 l wody). Tak 
przygotowan� substancj� zalewamy otwór 

3. po upływie ok. 1 godziny substancja w otworze stwardnieje i zacznie 
hydratyzowa�. Wówczas Cevamit rozszerza si�, wywołuj� nacisk na �cianki 
otworu. Proces ten trwa do 7 dni, jednak�e ju� po 24 godz. wywołuje 
ekspansywne napi�cie (ci�nienie ok. 30 MPa). Na czas działania Cevamitu maj� 
wpływ takie czynniki jak: temperatura, długo�� i odległo�� mi�dzy otworami, 
naturalne zarysowania itp. Do rozspojenia materiału dochodzi zwykle za 6 do 24 
godzin. W ekstremalnych warunkach (np. niska temperatura) mo�e trwa� dzie�, 
dwa lub dłu�ej. 
Efektem zadziałania Cevamitu jest powstanie szczelin. 

 
W zale�no�ci od rozmieszczenia otworów, szczeliny powstaj� wzdłu� linii otworów 
do najbli�szej wolnej kraw�dzi. 
 
 

Sposób wiercenia i rozmieszczenia otworów 
 
Otwory nale�y rozmie�ci� tak, by wykorzysta� ewentualne uwarstwienia, p�kni�cia. 
Rozst�p otworów jest uzale�niony od spoisto�ci i twardo�ci rozsadzanej substancji (skała, 
beton, �elbeton) i przeci�tnie wynosi 5 do 10 �rednic otworów. 
Przykład: �rednica otworu 30 mm – odległo�� mi�dzy otworami: 150 do 300 mm. 
Najlepsze parametry nale�y dopasowa� do�wiadczalnie. Czasem odległo�� mi�dzy 
otworami wynosi� mo�e 20 a nawet 40 �rednic otworów. 
 
Przy rozsadzaniu nadgabarytu (bryły skalnej) nale�y otwór wykona� w �rodku bryły 
mo�liwie tak, aby był równoległy do naturalnych warstw lub zarysowa�. Blok w tym 
przypadku rozpada si� na 3 lub 2 cz��ci. Przy zało�eniu, �eby blok rozpadł si� na wi�cej 
cz��ci – otwory nale�y wywierci� prostopadle do uławicenia lub warstw. Gł�boko�� otworu 
zawsze powinna wynosi� 80% wysoko�ci bryły. Przy rozsadzaniu betonów lub �elbetonów 
�rednica otworów powinna wynosi� 40 – 50 mm. Odległo�� mi�dzy otworami: 5 do 10 
�rednic dla betonów i 5 �rednic przy �elbetonie. 
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Sposób mieszania Cevamitu z wod� 
 
Mieszanie wykonujemy r�cznie lub mechanicznie – w zale�no�ci od potrzeb i mo�liwo�ci. 
Do pojemnika wlewamy wod� w ilo�ci odpowiadaj�cej obj�to�ci potrzebnej mieszaniny. 
Nast�pnie stopniowo wsypujemy Cevamit ci�gle mieszaj�c, a� do otrzymania jednolitej 
masy. Po całkowitym rozmieszaniu – bez grudek i zbryle� – mieszamy dalej przez 3 do 5 
minut. Substancja powinna mie� konsystencj� ciasta. Dokładne wymieszanie składników 
zapewni prawidłowe zadziałanie. W przypadku, gdy składniki nie zostan� dobrze 
rozmieszane, mo�e nast�powa� „wyrzucanie” mieszaniny z otworu w ci�gu jednej doby. 
Otwór nale�y zala� najpó�niej w ci�gu 15 minut od sporz�dzenia mieszaniny. 
W przypadku zalewania otworów zawodnionych lub mocno wilgotnych, substancj� 
nalewamy do polietylenowych otoczek o �rednicy prawie równej �rednicy otworu. 
Substancja (nawet w otoczce) musi wypełnia� cał� obj�to�� otworu. Przy r�cznym 
wypełnianiu otworów konieczne jest u�ywanie gumowych r�kawic. 
W zale�no�ci od temperatury „rozsadzanej” masy skalnej czy betonowej nale�y u�ywa� 
odpowiednio podgrzanej wody do przygotowania mieszaniny z Cevamitem. 
 

Temperatura skały Temperatura wody 

powy�ej 25º C poni�ej 10º C 
15 – 25º C 20 – 25º C 
5 – 15º C 25 – 40º C 
-7 – 5º C 40 – 90º C 

 
Temperatura u�ytej wody ma zasadnicze znaczenie przy temperaturze skał -7 - 5º C, czyli 
w okresie zimowym. 
 

 
Zu�ycie Cevamitu 

 
Skały mi�kkie 0,5 do 8 kg/m3 
Skały twarde 5 do 11 kg/m3 
Beton 7 do 13 kg/m3 
�elbeton 13 do 21 kg/m3 

 
 

Zu�ycie Cevamitu na 1 mb otworu 
 

	rednica otworu Zu�ycie 

30 mm 1,1 kg 
32 mm 1,3 kg 
36 mm 1,6 kg 
38 mm 1,8 kg 
40 mm 2,0 kg 
50 mm 3,2 kg 

 
 
 

 
 

Przechowywanie Cevamitu i bezpiecze�stwo przy u�yciu 
 

1. Chroni� Cevamit przed wilgoci�. 
2. Przy pracy u�ywa� r�kawic i okularów. 
3. Przygotowan� mieszanin� zu�y� w ci�gu 15 minut od jej sporz�dzenia. 
4. Po bezpo�rednim kontakcie substancji skór� nale�y dokładnie zmy� wod�. 
5. W przypadku dostania si� substancji do oczu nale�y oczy dokładnie wymy� wod� 

i uda� si� do lekarza. 
6. Nie nachyla� si� i nie zagl�da� do otworów. W ekstremalnych warunkach mo�e 

doj�� do „wyrzucenia” Cevamitu z otworu. 
7. Przy wysokich temperaturach powietrza otwory nale�y zakry�. 
8. Osobom postronnym zabrania si� wst�pu na miejsce wykonywanych robót. 

 
 

Podział bloków na cz��ci 
 

 
d: 35 do 45 mm 
D: 80% gł�boko�ci (wysoko�ci) 
L: 20 do 40 cm 

 
 
 
 
 
 

Odspajanie bloków skalnych wyst�puj�cych ponad powierzchni� terenu 
 

Poziom terenu 
 
d: 35 do 45 mm 
L: 20 do 50 cm 
D: zale�nie od szeroko�ci (grubo�ci) bloku 

 
 

 
 

Niszczenie i rozsadzanie betonów i �elbetonów 
 

 
 
d: 40 do 55 mm 
L: 20 do 50 cm 
D: 80 do 90% gł�boko�ci 
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